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AТЕСИ – одно из лидирующих предприятий России в области проектирования и производства профессио-
нального кухонного оборудования. Более 28 лет компания AТЕСИ создает высококачественное оборудование 
для обеспечения здорового и безопасного питания людей.

Современная производственная база, новейшие технологии и высокий профессионализм сотрудников позво-
ляют нам учитывать пожелания наших клиентов и создавать качественную продукцию по приемлемым ценам.

История компании началась в феврале 1992 года с изготовления 5 роликовых грилей для жарки сосисок 
ГРАТИ-6/4. С тех пор, более чем за четверть века своей деятельности, компания АТЕСИ превратилась в мощ-
ное производственное предприятие , которое проектирует и выпускает широкий ассортимент продукции для 
профессиональной кухни.

О НАС

•    Сегодня  на  трёх  заводах 
АТЕСИ, расположенных в Любер-
цах, Серпухове и Тамбове работа-
ет более 400 высокопрофессио-
нальных специалистов.

•    Наши покупатели - это более 
600 дистрибьюторов и дилеров во 
всех регионах РФ и ближайшего 
зарубежья, а также тысячи частных 
предпринимателей, успешно ве-
дущих свой бизнес в сфере обще-
ственного питания и не только.

•    Общая площадь производствен-
ных помещений составляет 20 500 
кв.м.

•    Производственные мощности 
компании позволяют ежемесячно 
производить более 10 000 изде-
лий.

•    Общая площадь складских по-
мещений – 4 500 кв.м.

•    Оборот компании  составляет 
более 1.2 млрд.руб. в год.
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О КОМПАНИИ 

На предприятии созданы собственный конструкторско-технологический отдел, отдел качества и испытатель-
ная лаборатория, что позволяет в кратчайшие сроки проектировать, испытывать и осваивать в производстве 
новые изделия. Сертификация и контроль качества на предприятии производится государственными и неза-
висимыми организациями. 

Ежегодно продукцию ATEСИ приобретают тысячи частных, государственных и коммерческих компаний по 
всей стране и за ее пределами. Тепловое и электромеханическое, гастрономическое и барное, нейтральное и 
вентиляционное оборудование ATEСИ используют дошкольные и учебные заведения, воинские части, учреж-
дения здравоохранения, гостиницы, столовые, кафе, рестораны, павильоны Фаст-фуд.
Компания ATEСИ стремится сохранить лидирующие позиции на рынке профессионального кухонного обо-
рудования, осознавая большую степень ответственности перед своими потребителями за произведенную  про-
дукцию.

Накопленный нами производственный опыт в машиностроении, а также знания в области технологии при-
готовления пищи, позволяет нам создавать самое современное кухонное оборудование, предоставляя нашим 
клиентам возможность воплощать свои самые смелые идеи в приготовлении разнообразных блюд!

                                                                                        АТЕСИ - готовить      
  УДОВОЛЬСТВИЕ!
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
“РЕГАТА”

Встраиваемая линия раздачи питания «Регата» предназначена для кратковременного хранения го-
товых блюд и последующей их раздачи посетителям в заведениях общественного питания. Линия 
«Регата» позволяет организовать поточную раздачу первых, вторых и холодных блюд, горячих и хо-
лодных напитков, кондитерских изделий. 
Уникальной особенностью встраиваемой линии раздачи «Регата» является возможность вписать ее в 
любой дизайн ресторана, кафе, фуд-корта. 

Впервые клиент самостоятельно может выбрать несколько вариантов комплектования линии разда-
чи «Регата»:
• Используя только технологические модули, встроить и декорировать их самостоятельно.
• Используя тумбы-подставки и технологические модули, декорировать линию самостоятельно.

Клиент может приобрести полный комплект линии, которая облицовывается готовыми вариантами 
панелей и столешниц из различного материала разных расцветок:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Столешница Фасадная панель Торцевая панель

Натуральное дерево Натуральное дерево Натуральное дерево

Искусственный камень Матовое стекло Нержавеющая сталь

Ламинированная ДСП Ламинированная ДСП Ламинированная ДСП

Искусственный камень Скинали Скинали
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Неограниченное количество вариантов декорирования создает возможность вписать линию в любой дизайн 
интерьера заведения.

• Каждый модуль может быть оснащен полкой с оптимальным количеством ярусов.
• Вместительная 3-ярусная холодильная витрина.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
“РЕГАТА”

Соединяются друг с другом в единую ровную поверхность с помощью специальных элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ РАЗДАЧИ “РЕГАТА”

1. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА:

2. ВАРИАТИВНОСТЬ ДЕКОРИРОВАНИЯ:

3. БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ И ЛЕГКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ ПОДНОСОВ ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ:

4. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА БЛЮД:
• Специальный люминесцентный светильник под нижней и верхней полками.
• Раздача готовых блюд в фабричной упаковке.
• Раздача горячих и холодных блюд из гастроемкостей.
• Изогнутая силуэтная линия стекла придает линии изысканный внешний вид.

6. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ:

СКИНАЛИ

Светильники в нижней и верхней частях фасада.

Скинали представляет собой декоративную панель из стекла с рисунком или фактурной поверхностью, кото-
рая легко устанавливается на переднюю либо торцевую сторону линии раздачи. Скинали позволяет придать 
линии раздачи уникальный внешний вид и прекрасно дополняет интерьер помещения. Скинали отлично пе-
реносят частую мойку, мягкую абразивную чистку и активное химическое воздействие. Цвет и текстуру скина-
ли можно заказать индивидуально по запросу клиента.

5. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ:
• Комплектующие от ведущих мировых производителей.
• Элементы линии, контактирующие с продуктами питания, выполнены из пищевой нержавеющей стали 
AISI304.
• Регулируемые опорные ножки тумб-подставок - из нержавеющей стали.
• Защитные лобовые стекла предотвращают попадание посторонних предметов и грязи в пищу.
• Механизм откидывания направляющих обеспечивает удобство уборки помещения.
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Стойка СП-774-940-02 для приборов предназначена для хранения столовых приборов, хлеба и
подносов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.

В верхней части стойки расположены светильник и декоративное стекло;
В средней части находится полка для размещения хлеба;
Нижняя часть содержит 4 секции для хранения столовых и чайных ложек, вилок и ножей.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ

СП-774-940-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Стойки выполнены из нержавеющей стали AISI430. В верхней 
части стойки расположены светильник и декоративное стекло. В средней части находится полка для 
размещения хлеба. Нижняя часть оснащена 4-мя нержавеющими гастроемкостями GN1/4 глубиной 
100 мм для размещения столовых и чайных ложек, вилок и ножей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 774х380х725

Масса кг 12,9
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль МПТ-440-940-02 предназначен для компактного хранения и подогрева тарелок диаметром до 
320 мм при температуре +40°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.
4.

Поддерживает тарелки в подогретом состоянии;
Вмещает одновременно до 45 тарелок;
Максимальный диаметр тарелки составляет 320 мм;
Регулируемый ограничитель диаметра стопки тарелок.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК 
МПТ-440-940-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. В модуль помещается до 45 тарелок диаметром от 200 до 320 мм. 
Тарелки укладываются на платформу, поддерживаемую пружинным механизмом. Механизм удер-
живает над столешницей всего несколько тарелок. Остальные тарелки находятся в нагретом объеме. 
Подъем тарелок происходит автоматически по мере их использования. Подогрев тарелок внутри сек-
ции осуществляется ТЭНом мощностью 0,27 кВт. В верхней части модуля расположены ограничители 
из нержавеющего прутка, надежно фиксирующие стопку тарелок одного диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 440х440х795

Номинальная потребляемая мощность кВт 0,27

Номинальное напряжение В 220

Температура нагрева тарелок °C +30…+60

Диаметр тарелок мм 200…320

Вместимость тарелки 45

Масса кг 21,3
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Охлаждаемый стол ОС-900-1240-02; ОС-1200-1540-02; ОС-1500-1840-02 предназначен для кратковре-
менного хранения и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, 
требующих хранения в охлажденном состоянии. Блюда и продукты могут размещаться в охлаждае-
мой ванне стола в посуде, в фабричной упаковке или в гастроемкостях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Предназначен для размещения гастроемкостей глубиной до 150 мм;
Подходит для хранения продуктов на льду.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ

ОС-900-1240-02; ОС-1200-1540-02; ОС-1500-1840-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Стол представляет собой герметичную ванну, изготовленную 
из нержавеющей стали. В ванне могут размещаться гастроемкости GN 1/1 максимальной глубиной 
150 мм – 4 шт. Чтобы установить в ванну гастроемкости GN 1/2, 1/3, в комплект поставки входят съем-
ные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы. Дно ванны охлаждается до температуры 
-2°C. Напитки и продукты в фабричной упаковке или тарелках могут размещаться непосредственно 
на дне ванны. В ванну можно засыпать чешуйчатый лед, на который можно разместить напитки в 
стеклянной или пластиковой таре. Для отвода воды, образующейся от таяния льда, на дне ванны 
предусмотрено сливное отверстие. В этом случае необходимо обеспечить слив в канализацию. В хо-
лодильной системе используется хладагент R404А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения
Значение параметра

ОС-900-1240-02 ОС-1200-1540-02 ОС-1500-1840-02

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 900х700х596 1200х700х596 1500х700х596

Номинальная потребляемая мощность кВт 0,4

Номинальное напряжение В 220

Температура в гастроемкостях °C -2…+10

Хладагент - R404А

Масса кг 67,5
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Охлаждаемая поверхность ОП-900-1240-02; ОП-1200-1540-02; ОП-1500-1840-02  предназначена для 
кратковременного хранения и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и 
других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Блюда и продукты могут размещаться 
на охлаждаемой поверхности стола в посуде, в фабричной упаковке или в гастроемкостях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.

4.

5.

Идеальна для холодных блюд;
Не ограничивает размер посуды;
Блюда и продукты могут размещаться на охлаждаемой поверхности стола в посуде, в фабричной 
упаковке или в гастроемкостях;
Для слива конденсата с охлаждаемой поверхности  предусмотрены сливные штуцеры , располо-
женные по углам;
Изготовлена из пищевой нержавеющей стали.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ОХЛАЖДАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ОП-900-1240-02; ОП-1200-1540-02; ОП-1500-1840-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Охлаждаемая поверхность представляет собой горизонтальную 
площадку, которая является столешницей, изготовленной из нержавеющей стали. Поверхность  ох-
лаждается до температуры -2°C. Напитки и продукты в фабричной упаковке или тарелках могут 
размещаться непосредственно на ней. В холодильной системе используется хладагент R404А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения
Значение параметра

ОП-900-1240-02 ОП-1200-1540-02 ОП-1500-1840-02

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 900х700х1329 1200х700х1489 1500x700x598

Номинальное напряжение В 220

Частота тока Гц 50

Номинальная мощность кВт 0,4

Температурный режим ºС -2….+10 

Хладагент - R404a
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Холодильная витрина ХВ-1200-1370-02; ХВ-1500-1670-02 предназначена для кратковременного хра-
нения, демонстрации и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других 
блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Внутренний объем витрины равномерно охлаждается эффективной динамической системой, ос-
нащенной мощным вентилятором;
Температурный режим, настраиваемый в диапазоне от +2°C до +10°C, равномерно поддерживает-
ся во всех точках витрины, обеспечивая оптимальные условия для хранения продуктов;
Две съемные перфорированные полки, выполненные из нержавеющей стали, не препятствуют 
циркуляции потоков холодного воздуха;
Витрина, стенки которой изготовлены из стекла толщиной 6 мм, имеет высокий уровень теплои-
золяции, что способствует экономии электроэнергии;
Самозакрывающиеся дверцы со стороны клиента, оснащенные механизмом, препятствуют потере 
холода;
В верхней части витрины установлены две лампы: яркая подсветка позволяет представить Вашу 
продукцию в наиболее выгодном ракурсе.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

ХВ-1200-1370-02; ХВ-1500-1670-02
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Боковые стенки и крыша витрины изготовлены из стекла тол-
щиной 6 мм. Двери-«купе» со стороны обслуживающего персонала выполнены из стеклопакетов. 
Самозакрывающиеся дверцы со стороны покупателя изготовлены из оргстекла. Внутренняя часть 
витрины подсвечивается двумя светильниками. Витрина имеет две полки, которые выполнены из не-
ржавеющей стали. Полки легко снимаются для осуществления санитарной обработки. Перфорация 
на полках позволяет холодному потоку циркулировать внутри витрины. Охлаждение объема витри-
ны осуществляется эффективной динамической системой, оснащенной мощным вентилятором. Тем-
пература внутри витрины автоматически поддерживается в пределах +2°C …+10°C. В холодильной 
системе используется хладагент R404А. 

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА
ХВ-1200-1370-02; ХВ-1500-1670-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения
Значение параметра

ХВ-1200-1370-02 ХВ-1500-1670-02

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1200х700х1329 1500х700х1489

Номинальная потребляемая мощность кВт 0,9

Номинальное напряжение В 220

Температура °C +2…+10

Объем витрины м3 0,48

Площадь выкладки м2 2

Хладагент - R404А

Масса кг 152,9
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Холодильная витрина кубическая ХВ-900-1240-02-К предназначена для кратковременного хранения, 
демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Температурный режим, настраиваемый в диапазоне от +5 до +10 °С, равномерно поддерживается 
во всех точках витрины, обеспечивая оптимальные условия для хранения продуктов;
Открытый проем витрины со стороны клиента позволяет увеличить скорость обслуживания кли-
ентов;
Охлаждаемый объем ограничен по бокам стеклопакетами, сверху – стеклом толщиной 6 мм, что 
гарантированно обеспечивает установленный внутри витрины температурный режим;
Разделение охлаждаемого объема от внешней среды осуществляется посредством воздушной заве-
сы, что значительно минимизирует потери холода;
Витрина предусматривает возможность встраивания в тумбу-подставку со столешницей в форма-
те линии раздачи или шведского стала;
Освещение внутреннего объема витрины осуществляется посредством светодиодного светильни-
ка, что значительно улучшает обзор демонстрируемых блюд.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА КУБИЧЕСКАЯ 

ХВ-900-1240-02-К 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Корпус выполнен из антикоррозионной стали AISI430.
Охлаждаемый объем по бокам ограничен стеклопакетами, сверху — стеклом толщиной 6 мм.
Полки выполнены из стекла толщиной 6 мм. Полки можно устанавливать на различную высоту с 
шагом 50 мм.

Со стороны клиента проем открытый, разделение охлаждаемого объема от внешней среды осущест-
вляется воздушной завесой. Проем может быть оснащен ночной шторой для снижения энергопотре-
бления в случае работы изделия ночью при отсутствии клиентов.

Со стороны обслуживающего персонала установлены двери-купе.

Для направления потоков охлажденного воздуха за дверцами-купе установлены перфорированные 
экраны из органического стекла. Экраны связаны с дверями поводками и при открытии дверей пе-
ремещаются вместе с ними, обеспечивая доступ для загрузки блюд, а также санитарной обработки 
внутреннего объема изделия. Для направления потока сверху установлены два легкосъемных экрана 
из органического стекла.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА КУБИЧЕСКАЯ 
ХВ-900-1240-02-К 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 900х700х1559

Номинальная потребляемая мощность В 220

Мощность холодильной камеры кВт 0,9

Температурный режим °C +5….+10 

Площадь выкладки м2 1,6

Объем витрины шт 0,4

Хладагент - R404a



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

14

НАЗНАЧЕНИЕ 

Мармит первых блюд М1.3С-1370-02 предназначен для размещения электросупниц, поддерживаю-
щих первые блюда в горячем состоянии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Подходит для размещения 3-х электросупниц объемом до 16 литров;
Три розетки 220 В для подключения электросупниц.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД ПОД 

ЭЛЕКТРОСУПНИЦЫ М1.3С-1370-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Под столешницей со стороны обслуживающего персонала рас-
положены 3 розетки 220 В. Ножки мармита выполнены из нержавеющей стали, имеют пластиковую 
опорную часть и регулируют высоту модуля в пределах ±20 мм. В комплект поставки входят перед-
ний и задний плинтусы из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1370х788х815±20

Номинальная потребляемая мощность кВт 3х2,3

Номинальное напряжение В 220

Диапазон регулировки  температуры °C +20…+300

Масса кг 90
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Мармит первых блюд М1.2-1370-02 предназначен для поддержания в горячем состоянии наплитной 
посуды с первыми блюдами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Подходит для размещения кастрюль и баков до 50 литров;
Имеет шесть уровней регулировки мощности.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД 2-Х 
КОНФОРОЧНЫЙ М1.2-1370-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. На столешнице расположены 2 конфорки диаметром 220 мм. 
Мощность каждой конфорки регулируется 6-позиционным пакетным переключателем. Максималь-
ная температура на поверхности конфорки составляет +300°С. Ножки мармита выполнены из нержа-
веющей стали, имеют пластиковую опорную часть и регулируют высоту модуля в пределах ±20 мм. В 
комплект поставки входят передний и задний плинтусы из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1370х800х815±20

Номинальная потребляемая мощность кВт 4

Номинальное напряжение В 220

Диапазон регулировки температуры конфорки °C +20…+300

Масса кг 98
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Мармит вторых блюд М2-900-1240-02-П; М2-1200-1540-02-П; М2-1500-1840-02-П предназначен для под-
держания «на паровой бане» в горячем состоянии гастроемкостей со вторыми блюдами, гарнирами 
и соусами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Предназначен для размещения гастроемкостей глубиной до 150 мм;
Обеспечивает «мягкий режим» нагрева гастроемкостей горячим паром.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД ПАРОВОЙ 

М2-900-1240-02-П; М2-1200-1540-02-П; М2-1500-1840-02-П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Представляет собой герметичную ванну размером 1310х510х180 
мм, выполненную из нержавеющей стали. В ванне расположены два ТЭНа мощностью 1,2 кВт каж-
дый. Тип подогрева гастроемкостей — «паровой». Мармит подключается к водопроводу. Вода в ванну 
заливается с помощью вмонтированного в мармит водопроводного крана. Ванна оборудована сливом 
воды и трубкой перелива. Мармит предназначен для размещения в нем 4-х гастроемкостей GN 1/1 
максимальной глубиной 150 мм. Чтобы установить в ванну гастроемкости GN 1/2, 1/3, в комплект 
поставки входят съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы. В гастроемкостях 
можно поддерживать температуру максимум +80°С. Регулировка температуры нагрева гастроемко-
стей осуществляется терморегулятором. Гастроемкости в комплект поставки не входят и поставляют-
ся отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения
Значение параметра

М2-900-1240-02-П М2-1200-1540-02-П М2-1500-1840-02-П

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 900х700х510 1200х700х515 1500х700х515

Номинальная потребляемая мощность кВт 1,2 2,4 2,42

Номинальное напряжение В 220

Диапазон регулировки температуры 
конфорки °C +20…+80
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Чафиндиш 1-х блюд ЧД1-10-02 встраиваемой линии раздачи «Регата» предназначен для кратковре-
менного хранения в горячем состоянии и раздачи первых блюд в ресторанах, кафе, столовых и тор-
говых залах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.

Ванна изготовлена из высококачественной коррозионностойкой стали;
Встроенный перелив предотвращает превышение максимального уровня воды в ванне;
Встроенный терморегулятор обеспечивает плавный режим нагрева кастрюли горячим паром.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ЧАФИНДИШ  
1-Х БЛЮД ЧД1-10-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Чафиндиш состоит из нержавеющей ванны. В ванну устанавливается кастрюля ёмкостью 10 литров. 
Нагрев кастрюли осуществляется с помощью горячего пара. Температура воды в ванне не превышает 
+100°С. Нагрев воды в ванне осуществляется с помощью ТЭНа мощностью 630 Вт. Регулировка темпе-
ратуры нагрева воды в ванне осуществляется терморегулятором. Вода в ванну заливается с помощью 
вмонтированного в ванну водопроводного крана. Чафиндиш подключается к водопроводу. В ванне 
предусмотрены слив воды при помощи водопроводного крана через канализационный переходник, 
также предусмотрен перелив воды — если воды больше максимального уровня. Включение ТЭНа в 
ванне осуществляется при помощи пульта управления с установленным на нем выключателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 450х450х572

Номинальная потребляемая мощность кВт 0,63

Номинальное напряжение В 220

Частота тока Гц 50



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

18

НАЗНАЧЕНИЕ 

Чафиндиш 2-х блюд ЧД2-1.1-150-02 предназначен для кратковременного хранения и раздачи вторых 
блюд в ресторанах, кафе, столовых и торговых залах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.

Ванна изготовлена из высококачественной коррозионностойкой стали;
Встроенный перелив предотвращает превышение максимального уровня воды в ванне;
Встроенный терморегулятор обеспечивает «мягкий режим» нагрева  гастроемкости горячим па-
ром, при котором исключается пригорание продуктов.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ЧАФИНДИШ 2-Х БЛЮД

ЧД2-1.1-150-02
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ЧАФИНДИШ 2-Х БЛЮД
ЧД2-1.1-150-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Чафиндиш поддерживает в горячем состоянии гарниры, мясные и рыбные блюда. Чафиндиш 2-х 
блюд состоит из нержавеющей ванны. В ванну устанавливается гастроемкость GN 1/1 глубиной до 
150 мм. На гастроемкость устанавливается откидывающаяся крышка. Нагрев продуктов в гастроемко-
сти осуществляется с помощью горячего пара, поэтому пригорание продуктов исключено. Темпера-
тура воды в ванне не превышает +100°С. Нагрев воды в ванне осуществляется с помощью ТЭНа мощ-
ностью 630 Вт. Регулировка температуры нагрева воды в ванне осуществляется терморегулятором. 
Вода в ванну заливается с помощью вмонтированного в ванну водопроводного крана. Чафиндиш 
подключается к водопроводу. В ванне предусмотрены слив воды при помощи водопроводного крана 
через канализационный переходник, а также перелив воды — если воды в ванне больше максималь-
ного уровня. Включение ТЭНа в ванне осуществляется при помощи пульта управления с установлен-
ным на нем выключателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 600х450х672

Номинальная потребляемая мощность кВт 0,63

Номинальное напряжение В 220

Частота тока Гц 50
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Тепловая витрина встраиваемой линии раздачи «Регата» ТВ-900-1240-02-К предназначена для крат-
ковременного хранения и поддержания готовых продуктов в теплом виде в ресторанах, кафе, столо-
вых и торговых залах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Верхняя камера витрины выполнена из закаленного стекла для лучшего обзора готовых продуктов;
Нагрев гастроемкостей осуществляется с помощью горячего пара, поэтому пригорание продуктов ис-
ключено;
Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает наглядную демонстрацию продуктов в витрине;
Керамические инфракрасные излучатели гарантированно поддерживают готовые продукты в теплом 
состоянии;
Регулируемый уровень влажности позволяет обеспечить деликатный режим нагрева внутри стеклян-
ной камеры витрины;
Ванна витрины выполнена из высококачественной нержавеющей стали;
Распашные дверцы стеклянной камеры обеспечивают удобство доступа к продуктам внутри витрины.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА

ТВ-900-1240-02-К
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА
ТВ-900-1240-02-К

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Витрина состоит из нержавеющей ванны и верхней стеклянной камеры. В ванну устанавливаются 
гастроемкости GN 1/1 глубиной до 150 мм. Температура воды в ванне не превышает +100°С. Нагрев 
воды в ванне осуществляется с помощью ТЭНа мощностью 1200 Вт. Регулировка температуры на-
грева воды в ванне осуществляется терморегулятором.  В ванне установлены съемные перемычки, в 
которых установлены ползунки. С помощью данных ползунков регулируется уровень влажности в 
стеклянной камере. Вода в ванну заливается с помощью вмонтированного в ванну водопроводного 
крана. Витрина подключается к водопроводу. В ванне предусмотрены слив воды при помощи водо-
проводного крана через канализационный переходник и перелив воды — если воды больше макси-
мального уровня. Включение ТЭНа в ванне осуществляется при помощи пульта управления с уста-
новленным на нем выключателем.

Верхняя камера витрины состоит из закаленного стекла, что позволяет клиентам рассмотреть гото-
вые продукты с разных сторон и П-образной полки с кронштейнами, на которых установлены кера-
мические инфракрасные излучатели, которые служат для поддержания продуктов в теплом виде. 
На П-образной полке установлена светодиодная лента для освещения продуктов. Камера имеет рас-
пашные стеклянные дверцы. С внешней стороны П-образной полки расположены выключатели для 
включения светодиодной подсветки и для включения инфракрасных излучателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 900х700х1038

Номинальная потребляемая мощность кВт 1,85

Номинальное напряжение В 220

Частота тока Гц 50
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Кассовый стол КСП-1370-02 предназначен для оборудования рабочего места продавца-кассира.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Может быть смонтирован в правом или левом исполнении; 
Оснащен розеткой для подключения кассового аппарата.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
КАССОВЫЙ СТОЛ КСП-1370-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная, выполнена из нержавеющей стали AISI430. Ножки модуля вы-
полнены из нержавеющей стали, имеют пластиковую опорную часть и регулируют высоту модуля в 
пределах ±20 мм. Со стороны обслуживающего персонала располагаются розетка 220 В для подклю-
чения кассового аппарата и выключатель для подсветки передней панели. Стол оснащен подиумом 
для установки кресла продавца-кассира. Подиум покрыт линолеумом, обеспечивающим легкость са-
нитарной обработки. Стол может быть собран в правом или левом исполнении. В комплект поставки 
входят передний и задний плинтусы из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения Значение параметра

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1370х792х815±20

Номинальная потребляемая мощность кВт 2,2

Номинальное напряжение В 220

Масса кг 80
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Поворотный модуль ПМВН-90-02; ПМВШ-90-02 предназначен для внутреннего/внешнего изгиба 
фронтальной линии под углом 90°.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.

Позволяет выстроить любую форму линии раздачи питания;
Рабочие поверхности выполнены из легированной стали;
Ниша со стороны обслуживающего персонала создает дополнительное рабочее пространство.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ ВНУТРЕННИЙ ПМВН-90-02;
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ ВНЕШНИЙ ПМВШ-90-02;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поворотный модуль предназначен для обеспечения возможности поворота линии раздачи под углом 
90° во внутреннюю/внешнюю сторону.
Изделие представляет собой раму, на которую возможно устанавливать направляющую для подно-
сов, столешницу, облицовку, подсветку фасада.
Со стороны обслуживающего персонала модули имеют нишу, которая может использоваться для хра-
нения инвентаря.
Поворотный модуль имеет панель управления, на которой установлена розетка для включения до-
полнительного оборудования или приборов (электрокипятильники, кофе-машины и т. д.). Выключа-
тель на панели управления служит для подсветки модуля со стороны потребителя. Лампа сигнализи-
рует о том, что изделие находится под напряжением.
Для поворотного модуля возможно дополнительно приобрести столешницу, направляющую подно-
сов, облицовку и подсветку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Ед. измерения
Значение параметра

ПМВН-90-02 ПМВШ-90-02

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1618x634x815 1673x635x815

Напряжение В 220

Частота тока Гц 50

Номинальная мощность кВт 3
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Тумба-подставка является базовым модулем линии раздачи «Регата», предназначенным для установ-
ки на него функционального модуля линии раздачи и декорирующих элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Изготовлена из пищевой нержавеющей стали;
Регулируемые по высоте опоры позволяют компенсировать неровности пола.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ТУМБА-ПОДСТАВКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструкция сборная, бескаркасная. Тумба-подставка выполнена из нержавеющей стали. Регулиру-
ют высоту модуля в пределах ±20 мм. В комплект поставки входят передний и задний плинтусы из 
нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм

Регата – тумба-подставка для МПТ-940 (ТП-МПТ-940-02) 944x794x815

Регата – тумба-подставка для МПХ-940 (ТП-МПХ-940-02) 944x794x815

Регата – тумба-подставка-1240 (ТП-1240-02) 1240x828x815

Регата – тумба-подставка-1540 (ТП-1540-02) 1540x828x815

Регата – тумба-подставка-1840 (ТП-1840-02) 1840x828x815

Регата – тумба-подставка-1240 (ТПХ-1240-02) 1240x828x815

Регата – тумба-подставка-1240-К (ТПХ-1240-02-К) 1240x828x815

Регата – тумба-подставка-1370 (ТПХ-1370-02) 1370x828x815

Регата – тумба-подставка-1540 (ТПХ-1540-02) 1540x828x815

Регата – тумба-подставка-1670 (ТПХ-1670-02) 1670x828x815

Регата – тумба-подставка-1840 (ТПХ-1840-02) 1840x828x815
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ПОЛКА 1-ЯРУСНАЯ-1840 ПОЛКА 2-ЯРУСНАЯ-1840

НАЗНАЧЕНИЕ 

Полка устанавливается на столешницу модуля и служит для выкладки тарелок с готовыми блюдами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.
3.

Изготовлена из пищевой нержавеющей стали;
Полка оснащена светильником, освещающим столешницу;
Может быть выполнена в одноярусном или двухъярусном вариантах.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ПОЛКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Конструкция сборная, бескаркасная. Тумба-подставка выполнена из нержавеющей стали. Регулиру-
ют высоту модуля в пределах ±20 мм. В комплект поставки входят передний и задний плинтусы из 
нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм

Регата-полка 1-но ярусная П-1-1240-02 1070x330x527

Регата-полка 1-но ярусная П-1-1370-02 1200x330x527

Регата-полка 1-но ярусная П-1-1540-02 1370x330x527

Регата-полка 1-но ярусная П-1-1840-02 1670x330x527

Регата-полка 2-но ярусная П-2-1240-02 1070x330x877

Регата-полка 2-но ярусная П-2-1370-02 1200x330x877

Регата-полка 2-но ярусная П-2-1540-02 1370x330x877

Регата-полка 2-но ярусная П-2-1840-02 1670x330x877
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Направляющая служит для перемещения подносов вдоль модулей линии раздачи питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
2.

Изготовлена из пищевой нержавеющей стали;
Соединяется с соседними направляющими в единую линию с помощью специальных элементов.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Конструкция сварная. Направляющая состоит из двух кронштейнов, которые крепятся к модулю ли-
нии раздачи питания с фасадной стороны, и 4-х труб диаметром 25 мм. Все элементы выполнены из 
пищевой нержавеющей стали AISI304. Изогнутая направляющая служит для хранения подносов. 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОДНОСОВ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ-940 (1370, 1840)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм

Регата- направляющая для подносов НП-940-02 925x392,5x103
Регата- направляющая для подносов НП-1240-02 1225x392,5x103
Регата- направляющая для подносов НП-1370-02 1355x392,5x103

Регата- направляющая для подносов НП-1540-02 1525x392,5x103

Регата- направляющая для подносов НП-1670-02 1655x392,5x103

Регата- направляющая для подносов НП-1840-02 1825x392,5x103

Регата- направляющая для хранения подносов
НХП-940-02 925x392,5x330

Регата- направляющая для  ПМ внутренний 
НПМВН-90-02 2160x392,5x103

Регата- направляющая для  ПМ внешний 
НПМВШ-90-02 310x213,3x103

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
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Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)
Столешница 
(искусственный камень)

Кассовый стол-1370
Направляющая-1370

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Панель торцевая 
(ДСП)

Панель торцевая
(дерево)

Панель торцевая
(сталь нерж.)

КОМПОНОВКА МОДУЛЕЙ ЛИНИИ РАЗДАЧИ РЕГАТА

В зависимости от места, занимаемого модулем в линии раздачи питания, определяется вариант ис-
полнения столешницы. Идентификация места происходит со стороны обслуживающего персонала.
Т.е. при взгляде персонала на линию раздачи:
• модуль, расположенный слева, будет являться левым замыкающим;
• модуль, расположенный справа, будет являться правым замыкающим;
• модули, расположенные между левым и правым замыкающими модулями, являются центральны-

ми.

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

КАССОВЫЙ СТОЛ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
КАССОВЫЙ СТОЛ

Модуль Регата — кассовый стол левый

Направляющая Регата — Направляющая-1370

Столешница
Столешница для кассового стола, Регата 1400х900 левая (дерево) 
Столешница для кассового стола, Регата 1400х900 левая (ДСП) 
Столешница для кассового стола, Регата 1400х900 левая (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1370х530 (дерево)
Панель передняя  Регата  1370х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1368х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21

Модуль Регата — Кассовый стол

Направляющая Регата — Направляющая-1370

Столешница Столешница для КС Регата 1370х900 центр. (дерево)
Столешница для КС Регата 1370х900 центр. (ДСП)
Столешница для КС Регата 1370х900 центр. (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП)
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к Регате КС-2/21

РЕГАТА — КАССОВЫЙ СТОЛ ЛЕВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

РЕГАТА — КАССОВЫЙ СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Модуль Регата — кассовый стол правый

Направляющая Регата — Направляющая-1370

Столешница
Столешница для кассового стола, Регата 1400х900 правая (дерево)
Столешница для кассового стола, Регата 1400х900 правая (ДСП)
Столешница для кассового стола, Регата 1400х900 правая (фрагранит) 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1370х530 (дерево)
Панель передняя  Регата  1370х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1368х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21

РЕГАТА — КАССОВЫЙ СТОЛ ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница (искусственный камень)

Направляющая-1370

Мармит первых блюд 
2-х конфорочный

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Полка двухъярусная

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Модуль Регата - мармит 1-х блюд 2-х конфорочный

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм         
Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1370

Столешница с отверстием под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1370х900 центр. (дерево) с отв. под полку  
Столешница для М1 2- конф., Регата 1370х900 центр. (ДСП) с отв. под полку 
Столешница для М1 2- конф., Регата 1370х900 центр. (фрагранит) с отв. под полку 

Столешница без отверстия под 
полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1370х900 центр. (дерево) без отв. под полку  
Столешница для М1 2- конф., Регата 1370х900 центр. (дерево) без отв. под полку 
Столешница для М1 2- конф., Регата 1370х900 центр. (дерево) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1370х530 (дерево)
Панель передняя  Регата  1370х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1368х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21

Модуль Регата - мармит 1-х блюд 2-х конфорочный
Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм, Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм
Направляющая Регата - Направляющая-1370

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП)
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая Регата М1 (дерево)
Панель торцевая Регата М1 (ДСП)
Панель торцевая Регата М1 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к Регате КС-2/21

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - мармит 1-х блюд 2-х конфорочный

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм , Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм
Направляющая Регата - Направляющая-1370

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП)
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая Регата М1 (дерево)
Панель торцевая Регата М1 (ДСП)
Панель торцевая Регата М1 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к Регате КС-2/21

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ ЛЕВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница (искусственный камень)

Направляющая-1370

Мармит первых блюд 
под электросупницы

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Полка двухъярусная

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД ПОД ЭЛЕКТРОСУПНИЦЫ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД ПОД ЭЛЕКТРОСУПНИЦЫ

Модуль Регата - мармит 1-х блюд под электросупницы центральный 

Полка Регата - полка 1-но ярусная  1370 мм          
Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1370

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М1 под электросупницы, Регата 1370х900 центр. (дерево) с отв. под полку  
Столешница для М1 под электросупницы, Регата 1370х900 центр. (ДСП) с отв. под полку 
Столешница для М1 под электросупницы, Регата 1370х900 центр. (фрагранит) с отв. под полку 

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М1 под электросупницы, Регата 1370х900 центр. (дерево) без отв. под полку   
Столешница для М1 под электросупницы, Регата 1370х900 центр. (ДСП) без отв. под полку 
Столешница для М1 под электросупницы, Регата 1370х900 центр. (фрагранит) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1370х530 (дерево)
Панель передняя  Регата  1370х530 (ДСП) 
Панель передняя   Регата  1368х400 (стекло цветное) 

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Модуль Регата - мармит 1-х блюд 2-х конфорочный

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм
Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1370

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 правая (дерево) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП)
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к Регате КС-2/21

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - мармит 1-х блюд 2-х конфорочный

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм 
Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1370

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М1 2- конф., Регата 1400х900 левая (дерево) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП)
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к Регате КС-2/21

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФОРОЧНЫЙ ЛЕВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница (искусственный камень)

Направляющая-1840

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Полка двухъярусная

Тумба-подставка

Панель торцевая (ДСП)

Панель торцевая 
(дерево)

Панель торцевая 
(сталь нерж.)

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД ПАРОВОЙ

Модуль Регата - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё 

Тумба Регата - Тумба-подставка-1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1840 мм 
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1840

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку     
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (ДСП) с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку  
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (ДСП)  без отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (фрагранит) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)   
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28

РЕГАТА - МАРМИТ 2-Х БЛЮД ПАРОВОЙ БЕЗ Г/Ё  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД ПАРОВОЙ

Модуль Регата - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё 

Тумба Регата - Тумба-подставка-1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная  1840 мм     
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1840

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (ДСП)  с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (ДСП) без отв. под полку 
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (фрагранит) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)   
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28

РЕГАТА - МАРМИТ 2-Х БЛЮД ПАРОВОЙ БЕЗ Г/Ё  ЛЕВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё 

Тумба Регата - Тумба-подставка-1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная  1840 мм  
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Направляющая Регата - Направляющая-1840

Столешница 
с отверстием под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (ДСП)  с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (ДСП) без отв. под полку 
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (фрагранит) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)   
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28 

РЕГАТА - МАРМИТ 2-Х БЛЮД ПАРОВОЙ БЕЗ Г/Ё  ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК (МПТ)

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница (искусственный камень)

Направляющая-940

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Элеватор подогрева тарелок

Тумба-подставка

Панель торцевая (ДСП)

Панель торцевая 
(дерево)

Панель торцевая 
(сталь нерж.)

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

Модуль Регата - модуль для подогрева тарелок (МПТ)

Тумба Регата -тумба-подставка для МПТ- 940

Направляющая Регата - Направляющая- 940

Столешница 
Столешница для МПТ Регата  944х900 центр. (дерево)
Столешница для МПТ  Регата  944х900 центр. (ДСП)
Столешница для МПТ  Регата  944х900 центр. (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево)
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13 

РЕГАТА - МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК (МПТ) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК (МПТ)

Модуль Регата - модуль для подогрева тарелок (МПТ)

Тумба Регата -тумба-подставка для МПТ- 940

Направляющая Регата - Направляющая- 940

Столешница 
Столешница для МПТ Регата  974х900 левая (дерево)
Столешница для МПТ  Регата  974х900 правая/левая (ДСП)
Столешница для МПТ  Регата  974х900 левая (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево)
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13 

РЕГАТА - МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК (МПТ) ЛЕВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - модуль для подогрева тарелок (МПТ)

Тумба Регата -тумба-подставка для МПТ- 940

Направляющая Регата - Направляющая- 940

Столешница 
Столешница для МПТ Регата  974х900 правая (дерево)
Столешница для МПТ  Регата  974х900 правая/левая (ДСП)
Столешница для МПТ  Регата  974х900 правая (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево)
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13 

РЕГАТА - МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК (МПТ) ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница 
(искусственный камень)

Направляющая

Тумба-подставка

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Панель торцевая 
(сталь нерж.)

Панель торцевая (дерево)

Панель торцевая (ДСП)

Полка двухъярусная

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

Модуль Регата - тумба-подставка для МПТ- 940 

Направляющая Регата - направляющая- 940 

Столешница
Столешница для НС Регата  944х900 центр. (дерево) без отв. под полку 
Столешница для НС Регата  944х900 центр. (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  944х900 центр. (фрагранит) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево) 
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13 

РЕГАТА — НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 940 
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Модуль Регата - тумба-подставка для МПТ- 940 

Направляющая Регата - направляющая- 940 

Столешница
Столешница для НС Регата  974х900 правая/левая  (дерево) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  974х900 правая/левая (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  974х900 правая/левая (фрагранит) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево) 
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая Регата 788х644 (дерево)
Панель торцевая Регата 788х644 (ДСП)
Панель торцевая Регата 788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13

РЕГАТА - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ- ЛЕВЫЙ 940
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) 

Модуль Регата - тумба-подставка для МПТ- 940 

Направляющая Регата - направляющая- 940 

Столешница
Столешница для НС Регата  974х900 правая/левая  (дерево) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  974х900 правая/левая (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  974х900 правая/левая (фрагранит) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево) 
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13

РЕГАТА - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ - ПРАВЫЙ 940
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

НЕЙТРАЛНЫЙ СТОЛ

Модуль Регата - тумба-подставка-1370 

Направляющая Регата - направляющая- 1370

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм
Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для НС Регата 1400х900 правая/левая  (дерево) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1400х900 правая/левая (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1400х900 правая/левая (фрагранит) без отв. под полку

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для НС Регата 1400х900 правая/левая  (дерево) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1400х900 правая/левая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1400х900 правая/левая (фрагранит) с отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1370х530 (дерево) 
Панель передняя  Регата  1370х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1368х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21 

РЕГАТА - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ - ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ 1370 ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - тумба-подставка-1370 

Направляющая Регата - направляющая- 1370

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1370 мм
Регата - полка 2-х ярусная 1370 мм

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для НС Регата 1370х900 центр. (дерево) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1370х900 центр. (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1370х900 центр. (фрагранит) без отв. под полку

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для НС Регата 1370х900 центр. (дерево) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1370х900 центр. (ДСП) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1370х900 центр. (фрагранит) с отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1370х530 (дерево) 
Панель передняя  Регата  1370х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1368х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21 

РЕГАТА — НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1370
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
НЕЙТРАЛНЫЙ СТОЛ

Модуль Регата - тумба-подставка-1840

Направляющая Регата - направляющая- 1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1840 мм   
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для НС Регата 1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1840х900 центр. (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1840х900 центр. (фрагранит) без отв. под полку 

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для НС Регата 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1840х900 центр. (ДСП) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1840х900 центр. (фрагранит) с отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево) 
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28 

РЕГАТА — НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1840

Модуль Регата - тумба-подставка-1840

Направляющая Регата - направляющая- 1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная 1840 мм       
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для НС Регата 1870х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1870х900 правая/левая (ДСП) без отв. под полку
Столешница для НС Регата  1870х900 правая/левая (фрагранит) без отв. под полку 

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для НС Регата 1870х900 правая/левая (дерево) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1870х900 правая/левая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для НС Регата  1870х900 правая/левая (фрагранит) с отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28 

РЕГАТА - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ - ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ 1840 ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница (искусственный камень)

Направляющая-1840

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 
Комплект светильников

Полка двухъярусная

Тумба-подставка

Панель торцевая (ДСП)

Панель торцевая 
(дерево)

Панель торцевая 
(сталь нерж.)

Охлаждаемый стол

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

РЕГАТА - ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Модуль Регата - охлаждаемый стол 

Тумба Тумба-подставка-1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная  1840 мм  
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Направляющая Направляющая-1840

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку   
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (ДСП)  с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку 
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (ДСП)  без отв. под полку 
Столешница для М2, ОС Регата  1840х900 центр. (фрагранит) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)   
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28 
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ

Модуль Регата - охлаждаемый стол 

Тумба Тумба-подставка-1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная  1840 мм  
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Направляющая Направляющая-1840

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (ДСП) с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (ДСП) без отв. под полку 
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 левая (фрагранит) без отв. под полку 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)   
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28 

РЕГАТА - ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ ЛЕВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - охлаждаемый стол 

Тумба Тумба-подставка-1840

Полка Регата - полка 1-но ярусная  1840 мм    
Регата - полка 2-х ярусная 1840 мм

Направляющая Направляющая-1840

Столешница с 
отверстием под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (дерево) с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (ДСП)  с отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (фрагранит) с отв. под полку

Столешница без 
отверстия под полку

Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (дерево) без отв. под полку
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (ДСП) без отв. под полку 
Столешница для М2, ОС Регата  1870х900 правая (фрагранит) без отв. под полку

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата  1840х530 (дерево)   
Панель передняя  Регата  1840х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата  1838х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/28 

РЕГАТА - ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница 
(искусственный камень)

Направляющая-1370

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Холодильная витрина

Тумба-подставка

Панель торцевая (ДСП)

Панель торцевая 
(дерево)

Панель торцевая 
(сталь нерж.)

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

Модуль Регата - холодильная витрина

Тумба Регата - тумба-подставка-1370 

Направляющая Регата - направляющая-1370 

Столешница
Столешница для ХВ Регата 1370х900 центр. (дерево)
Столешница для ХВ Регата 1370х900 центр. (ДСП) 
Столешница для ХВ Регата 1370х900 центр. (фрагранит) 

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП) 
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное) 

Подсветка Комплект светильников к Регате  КС-2/21 

РЕГАТА - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА  ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

Модуль Регата - холодильная витрина

Тумба Регата - тумба-подставка-1370 

Направляющая Регата - направляющая-1370 

Столешница
Столешница для ХВ Регата 1400х900 левая (дерево)
Столешница для ХВ Регата 1400х900 левая (ДСП) 
Столешница для ХВ Регата 1400х900 левая (фрагранит) 

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата  1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП) 
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)  

Панель торцевая
Панель торцевая Регата 788х644 (дерево)
Панель торцевая Регата 788х644 (ДСП) 
Панель торцевая Регата 788х644 (нерж.) 

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/21 

РЕГАТА - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА  ЛЕВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - холодильная витрина

Тумба Регата - тумба-подставка-1370 

Направляющая Регата - направляющая-1370 

Столешница
Столешница для ХВ Регата 1400х900 правая (дерево)
Столешница для ХВ Регата 1400х900 правая (ДСП) 
Столешница для ХВ Регата 1400х900 правая (фрагранит) 

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево)
Панель передняя Регата 1370х530 (ДСП)  
Панель передняя Регата 1368х400 (стекло цветное)  

Панель торцевая
Панель торцевая Регата 788х644 (дерево)
Панель торцевая Регата 788х644 (ДСП) 
Панель торцевая Регата 788х644 (нерж.) 

Подсветка Комплект светильников к Регате  КС-2/21 

РЕГАТА - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА ПРАВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ (МПХ)

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница 
(искусственный камень)

Направляющая-940

Панель передняя (стекло)
Панель передняя (дерево)

Панель передняя (ДСП) 

Комплект светильников

Стойка для приборов

Панель торцевая (ДСП)

Панель торцевая 
(дерево)

Панель торцевая 
(сталь нерж.)

Тумба-подставка

ВЗРЫВНАЯ МОДЕЛЬ

Модуль Регата - стойка для приборов (МПХ)
Тумба Регата - тумба-подставка для МПХ- 940

Направляющая Регата - направляющая для хранения подносов-940

Столешница
Столешница для МПХ Регата 974х900 универсальная (дерево)
Столешница для МПХ Регата 974х900 универсальная (ДСП)
Столешница для МПХ Регата 974х900 универсальная (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка Регата 940х530 (дерево)
Панель передняя Регата 940х530 (ДСП)
Панель передняя Регата 942х400 (стекло цветное)

Панель торцевая
Панель торцевая Регата 788х644 (дерево)
Панель торцевая Регата 788х644 (ДСП)
Панель торцевая Регата 788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к Регате КС-2/13

РЕГАТА - СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ (МПХ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ (МПХ)

Модуль Регата - стойка для приборов (МПХ)
Тумба Регата - тумба-подставка для МПХ- 940
Направляющая Регата - направляющая для хранения подносов-940 

Столешница
Столешница для МПХ Регата  944х900 центр. (дерево)
Столешница для МПХ  Регата  944х900 центр. (ДСП)
Столешница для МПХ  Регата  944х900 центр. (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево)
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП)
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13 

Модуль Регата - стойка для приборов (МПХ)
Тумба Регата - тумба-подставка для МПХ- 940 
Направляющая Регата - направляющая для хранения подносов-940

Столешница
Столешница для МПХ Регата  974х900 левая (дерево)
Столешница для МПХ  Регата  974х900 левая (ДСП) 
Столешница для МПХ  Регата  974х900 левая (фрагранит)

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево)
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП) 
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное) 

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП)
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.)

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13 

РЕГАТА - СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ (МПХ) ЛЕВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль Регата - стойка для приборов (МПХ)
Тумба Регата - тумба-подставка для МПХ- 940 
Направляющая Регата - направляющая для хранения подносов-940 

Столешница
Столешница для МПХ Регата  974х900 правая (дерево)
Столешница для МПХ  Регата  974х900 правая (ДСП) 
Столешница для МПХ  Регата  974х900 правая (фрагранит) 

Панель передняя
Панель передняя решетка  Регата   940х530 (дерево)
Панель передняя  Регата   940х530 (ДСП) 
Панель передняя   Регата   942х400 (стекло цветное) 

Панель торцевая
Панель торцевая   Регата  788х644 (дерево)
Панель торцевая   Регата  788х644 (ДСП) 
Панель торцевая   Регата  788х644 (нерж.) 

Подсветка Комплект светильников к  Регате  КС-2/13  

РЕГАТА - СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ (МПХ) ПРАВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ 
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

РЕГАТА - СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ (МПХ) ЦЕНТРАЛЬНАЯ




